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02.

Onnittelut, etta valitsit
Hunter F1 EXTENDED RANGE™ —radion.

Tasta helppokayttdisesta radiosta saat toimintavarman
tydkalun vuosiksi eteenpain.

Hunter F1 EXTENDED RANGE™ taytt&aa direktiivin 2014/53/EU
(RED), ja sen ympéristovaikutusten sieto on suojaluokan IP65
ja standardin MIL-STD 810 mukainen.

Lue tdma kayttoohje huolellisesti ennen radion kayttodnottoa.

Hunter F1 EXTENDED RANGE

Tarkeaa tietoa

— Kayté ainoastaan radioon tarkoitettuja alkuperdisia Hunter-lisdvarusteita.
Vaaranlaiset lisavarusteet voivat vaurioittaa radiota ja mitatoida takuun.

— Jos lisdvarusteita ei kdyteta, varmista, ettd suojakansi peittda lisdvarusteliitdnnan.

— Als kanna radiota antennista, silld tama voi vaurioittaa sek& antennia etts radion
antenniliitédntaa.

— Al paina lahetysnappia, mikali antenni ei ole kiinnitettyna.
— Ala paasta akun napoja oikosulkuun, silla seurauksena voi olla tulipalo tai rajahdys.
— Als koskaan heita akkuja avotuleen. Kaytetyt akut on toimitettava kierratykseen.

— Al3 upota laitetta nesteeseen. Laite on suojausluokka IPB5 standardin mukaisesti
poly- ja roiskevesisuojattu

— Jos laite tarvitsee puhdistusta, kédyta kosteaa puhdistusliinaa. Al4 kéyta
puhdistukseen liuotinta tai kemikaaleja.

— Ala yrité korjata radiota itse. Radio voi vaurioitua ja kaikki takuut raukeavat.
Jos radiossa on vikaa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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Pakkauksen sisalto:

— Hunter F1 EXTENDED RANGE™ - 68MHz
— Ladattava akku (Li-Ion)

— Muuntaja ja pdytalatausteline

— Antenni

— Vyokiinnike

— Kéyttéohje

Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jalleenmyyjaén.

04.  Hunter F1 EXTENDED RANGE

Radiopuhelin

01.Antenni
02.Virtakatkaisin/volumesaato
03.Kanavanvalitsin

04.LED toimintomerkkivalo
05.Tangentti

06.Kohinasalpa
07.Né&ppéainlukko

08.CLR né&ppéin

09.FUNC néppain

an|i

O

10.ENTER né&ppéin

11. Naytto @
12. Lisalaiteliitéanta

13. Mikrofoni

14.Kaiutin

—

CLR

FUNC ) ((ENTER

10.
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06.

Naytto

01.Akun varaustilan naytto
02.Kanava
03.Nappainlukko
04.L&hetys/vastaanotto
05.Skannaus
06.Puheensalaus
07.Matala lahetysteho
08.Korkea lahetysteho
09.CTCSS selektiivikutsu
10.VOX

11. Kuiskaustoiminto

12. Aanimerkki

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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Kayttoonotto

ANTENNI

Antenni kierretdan kiinnitykseensa. Ala
kayta tarpeetonta voimaa kiristédessasi
antennia.

AKKU

Akku kiinnitetaan laitteen takapuolelle
seuraavasti:

Sovita akun alareunassa olevat kolme
uloketta laitteen vastaaviin hahloihin. Paina
kevyesti akun yldreunasta kunnes kuulet
naksahduksen.

Irrota akku painamalla akun ylareunoissa
olevia salpoja. Lukitus aukeaa ja akku
voidaan irrottaa.

Akku on ladattava litium-ioniakku (Li-Ion).
Noudata huolellisesti latausohjeita.

VYOKIINNIKE

Vydkiinnike voidaan asentaa akun takapuol-
elle. Tyénna kiinniketta ylospain kunnes
kuulet naksahduksen.

Irrota kiinnike painamalla vapautinsalpaa
ja vetdmalld kiinniketta alaspain.
AKUN LATAAMINEN

Kytke verkkosovitin laturin takaosassa
olevaan liitantaén ja sen jalkeen 230 Vin
pistorasiaan.

Aseta akku laturiin erikseen tai radioon
kiinnitettyna. Lataus alkaa ja latauksen
merkkivalo palaa punaisena.

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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08.

Akku latautuu tdyteen muutamassa
tunnissa. Lataus loppuu automaattisesti
ja latauksen merkkivalon vari vaihtuu
punaisesta vihredksi.

Huomio!

— Ladattaessa akkua ensimmaista kertaa,
tulee lataamisen jatkua keskeytymatta
3-4 tuntia akun maksimaalisen
suorituskyvyn varmistamiseksi.

- Kéyta ainoastaan alkuperaisia
lataamisvarusteita.

- Radiopuhelimen on oltava suljettuna
lataamisen aikana.

— Lataaminen tulee tapahtua kuivissa
sisatiloissa.

Hunter F1 EXTENDED RANGE

LISAVARUSTELIITANTA

Ulkoisen kaiuttimen/mikrofonin liitdnta on
radion oikealla puolella suojakannen alla.
Kuulokkeelle on 3,5 mm:n ja mikrofonille/
PTT:lle 2,5 mm:n liitédnta.

Jos lisdvarusteita ei kdyteta, varmista, etta
suojakansi peittaa lisdvarusteliitdnnan.

Radiopuhelimen kaytto

VIRRAN KYTKEMINEN

Kierréd virtakatkaisinta myotédpédivaan
kunnes kuulet naksahduksen. Radiopuhe-
lin suorittaa nopean automaattisen testin
ja nayttaa akun varaustilan. Sen jalkeen

viimeksi valitut toiminnot nékyvat ndytdssa.

Sadda danenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Sulkeaksesi radiopuhelimen kierra virta-
katkaisinta vastapaivaan kunnes kuulet
naksahduksen.

KANAVAN VALINTA

Kierrd kanavanvalitsinta myota- tai vas-
tapaivéan valitaksesi haluamasi kanavan.
Valittu kanava nékyy naytdssa.

NAYTON TAUSTAVALO

Nayton taustavalo on automaattinen ja syttyy
noin viisitoista sekunniksi painaessasi jotakin
nappainta lukuun ottamatta tangenttia.

LAHETTAMINEN JA
VASTAANOTTAMINEN

Varmistu ettd kukaan muu ei laheta kysei-
sella kanavalla samanaikaisesti.

Paina tangenttia ja puhu mikrofoniin noin
5-10 senttimetrin etdisyydeltd normaalilla
aénella. Vapauttaessasi tangentin radiopu-
helin palaa vastaanottotilaan.

Radiopuhelimessa on rajoitin, joka katkaisee
lahetyksen automaattisesti 60 sekunnin
kuluttua. Tama ominaisuus on estdmas-

sa ongelmatilanteita, mikali tangentti on
vahingossa alas painautuneena.

LED-TOIMINTOMERKKIVALO

Merkkivalo osoittaa toiminnot seuraavasti:
— Vihreé - vastaanotto tai kohinasalpa auki
- Punainen - l&hetys

— Punainen vilkkuvalo — akun alhainen
varaustila Lahettaminen ja

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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KOHINASALPA

Kohinasalpa voidaan hetkellisesti avata
painamalla tangentin alapuolella olevaa
kohinasalpa-nappainta. Painettaessa nappa-
intd yli kolme sekuntia kohinasalpa jaa auki.

Se voidaan sulkea painamalla kohinasal-
panéppainta lyhyesti uudelleen.

Kohinasalpa on saadettavisséa. Katso kohtaa
kohinasalvan saataminen.
NAPPAINLUKKO

Nappainlukolla voidaan estaa asetusten
muuttuminen vahingossa. Nappaimet luki-
taan tai vapautetaan painamalla nappain-
lukko-n&ppainta noin 2-3 sekunnin ajan.

Nappainten ollessa lukittuna naytdssa
nakyy mO symboli.

Hunter F1 EXTENDED RANGE

Né&ppainlukko ei lukitse tangenttia, kohina-

salpaa eika virtakatkaisin/volumesaadinta.

AKUN ALHAISEN VARAUSTILAN
VAROITUS

Kun akun varaustila on alhainen, naytdn
__]symboli on tyhj& ja punainen toimin-
tomerkkivalo alkaa vilkkua. Nappaimiston
aanimerkin ollessa valittuna kaiuttimesta
kuuluu merkkiaani viiden sekunnin vélein.

Lataa akku heti kun se on mahdollista.

AKUNSAASTOTOIMINTO

Radiossa on akunsaastdtoiminto, joka
minimoi akun k&yton ja pidentaa nain
kayttoaikaa. Jos signaalia ei vastaanoteta
10 sekuntiin, toiminto kytkeytyy paalle
automaattisesti.

Menu/Toiminnot

Radion etupuolella olevilla CLR, FUNC ja
ENTER n&ppaimilld ja kanavanvalitsimel-
la voit selata ja aktivoida radiopuhelimen
muita toimintoja.

Avataksesi toimintovalikon pidd FUNC
nappain painettuna pohjaan kunnes
ndyttodn ilmestyy SCAN.

Kanavanvalitsimella voit selata valikoita ja
valinnan voit vahvistaa painamalla ENTER
néppéinta. Painamalla CLR nappainta
palaat aina edelliseen valikkoon.

Painaessasi tangenttia radiopuhelin
palautuu normaaliin kayttotilaan viimeksi
valituilla asetuksilla.

Jos mitdan nédppainta ei paineta viiteen-
toista sekuntiin, radiopuhelin palautuu

normaaliin kayttotilaan viimeksi valituilla
asetuksilla.

Kaikki asetukset sdilyvat muistissa kunnes
uudet asetukset on tallennettu. Asetuk-
set sailyvat vaikka radiopuhelimen virta
katkaistaan.

SKANNAUS

Skannaus mahdollistaa useiden radiokana-
vien seuraamisen yhté&aikaisesti. Tallenta-
malla kanavalistan voit valita ne kanavat,
joita haluat seurata. Aloittaessasi skann-
auksen radiopuhelin seuraa automaatti-
sesti vain valitsemiasi kanavia. Jos jollakin
seurattavalla kanavalla havaitaan viestin-
taa, keskeytyy skannaus automaattisesti
ja voit kuunnella kanavaa. Viiden sekunnin
kuluttua skannaus jatkuu automaattisesti.
Naiden viiden sekunnin aikana sinulla on

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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mahdollisuus myds lahettaa talla kanavalla.

Jos CTCSS selektiivikutsu on valittuna
kanavalla, skannaus pysahtyy ainoasta-
an, mikali oikea CTCSS selektiivikutsu on
kaytdssa myos lahetyksessa.

Jos vain yksi kanava on valittuna, skannaus
ei kdynnisty.

ikoni ndkyy naytdssa niiden kanavien
kohdalla, jotka on tallennettu skannattavien
kanavien listalle.

Tallentaaksesi tai poistaaksesi kanavan
listalta:
— Valitse kanava kanavanvalitsimella.

- Paina FUNC né&ppaintd muutaman
sekunnin ajan kunnes néytdssa lukee
SCAN. Kéanna kanavanvalitsinta kunnes
naytdssa lukee SCAN L.

Hunter F1 EXTENDED RANGE

— Paina ENTER nappainta, nayttéon
ilmestyy senhetkinen valinta ON tai OFF.

- Kaénna kanavanvalitsinta valitaksesi ON
jos haluat lisata kanavan skannattavien
kanavien listalle tai OFF jos haluat
poistaa kanavan listalta.

— Paina ENTER nappainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki “0" ndkyvat ndytdssa.

- Paina CLR nappainta kerran
palataksesi edelliseen valikkoon.
Toisella painalluksella palaat normaaliin
kayttotilaan.

Skannauksen aloittaminen:

— Paina FUNC nappainta kunnes néytdssa
nakyy SCAN.

— Paina ENTER nappainta aloittaaksesi
skannauksen.

Lopettaaksesi skannauksen:

- Paina CLR nappainta.

CTCSS SELEKTIIVIKUTSU

Radiopuhelimessasi on mahdollisuus
kayttaa CTCSS selektiivikutsua. Mikali sam-
alla kanavalla on useita lahekkain olevia
kayttdjaryhmia, voit estaa vastaanottamas-
ta muiden ryhmien hairitsevié l&dhetyksia.
CTCSS selektiivikutsu toimii siten, etta
radiopuhelimesi voidaan asettaa vastaanot-
tamaan ainoastaan niita lahetyksid, joissa
lahetys sisaltda kyseisen taajuuden lisaksi
oikean CTCSS selektiivikutsun. Kaikilla
metsdstysseurueesi jasenilld tulee siis olla
valittuna sama CTCSS selektiivikutsu.

Puhelimessasi on 38 CTCSS vakiotaajuutta.

Kun kaytat CTCSS selektiivikutsua, varmis-
ta ettd kanava on vapaa ennen kuin lahetat.
Lahetykset joita et kuule ndkyvat LED
toimintomerkkivalossa vihreéna.

Jotkut radiopuhelinvalmistajat kayttavat
CTCSS taajuuksien sijasta numerointia.
Vastaavuudet loytyvat CTCSS taulukosta

Kun CTCSS selektiivikutsu on valittuna, nékyy
naytossa kyseisen kanavan kohdalla CT ikoni.
CTCSS selektiivikutsun valitseminen:
- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

- Paina FUNC nappainta muutaman
sekunnin ajan kunnes néytdssa lukee
SCAN. Kaanna kanavanvalitsinta kunnes
naytdssa lukee PL.

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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— Paina ENTER né&ppainta, nayttéon
ilmestyy sen hetkinen valinta OFF.

— K&anna kanavanvalitsinta valitaksesi
CTCSS selektiivikutsun 67,0-250,3 Hz.

— Paina ENTER né&ppainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki “0" nékyy néytdssa.

— Paina CLR nappainté kerran
palataksesi edelliseen valikkoon.
Toisella painalluksella palaat normaaliin
kayttotilaan.

CTCSS valinnan poistaminen:

- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

- Paina FUNC né&ppaintd muutaman
sekunnin ajan kunnes néytdssa lukee
SCAN. Kéanna kanavanvalitsinta kunnes
naytossa lukee PL.

14, Hunter F1 EXTENDED RANGE

- Paina ENTER nappaintd, nayttéon ilmestyy
sen hetkinen valinta 67,0-250,3 Hz.

— Ka&nna kanavanvalitsinta kunnes
naytdssa lukee OFF.

— Paina ENTER nappainté tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta OFF ja
valintamerkki "0" nakyy naytossa.

— Paina CLR nappainté kerran
palataksesi edelliseen valikkoon.
Toisella painalluksella palaat normaaliin
kayttotilaan.

CTCSS selektiivikutsun skannaus:

Mikali et tieda mita CTCSS selektiivikutsua
joku metsastysseurue kayttaa, voit helposti
tarkistaa mika CTCSS selektiivikutsu on
l&hetyksissa kaytdssa.

- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC né&ppaintd muutaman
sekunnin ajan kunnes naytossa lukee
SCAN. Kaénna kanavanvalitsinta kunnes
naytéssa lukee PL SCN.

— Paina ENTER nappainta aloittaaksesi
CTCSS skannauksen.

Pyyda jotakin seurueesi jasentd lahett-
amaan kyseiselld kanavalla. Kun CTCSS
selektiivikutsu on vastaanotettu, skannaus
keskeytyy ja radiopuhelimen vastaanot-
taessa ldhetysté, néet kyseisen CTCSS
selektiivikutsun taajuuden naytdssa.

- Paina ENTER nappaint4 tallentaaksesi
CTCSS selektiivikutsun. Tallennettu
CTCSS selektiivikutsu ja valintamerkki “0”
nakyy ndytdssa.

— Paina CLR nappainta kerran palataksesi
normaaliin kayttotilaan.

Huomio! Mikéli CLR n&ppé&inté painetaan CTCSS
skannauksen aikana, toiminto keskeytyy ja
radiopuhelin palaa normaaliin kayttotilaan.

Valitun CTCSS selektiivikutsun tarkistaminen:
- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC néappainta muutaman
sekunnin ajan kunnes naytossa lukee
SCAN. K&anné kanavanvalitsinta kunnes
naytdssa lukee PL.

— Paina ENTER nappaint4, nayttodn
ilmestyy sen hetkinen valinta OFF tai
67,0-250,3 Hz.

— Paina CLR nappainta kerran palataksesi
edelliseen valikkoon. Toisella
painalluksella palaat normaaliin
kayttotilaan.

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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CTCSS SELEKTIIVIKUTSU TAULUKKO

NR. 01 02 03 04 05 06

FREKV. | 67,0 719 74,4 77,0 79,7 82,5

07 08 09 10 11 12 13

85,4 88,5 91,5 94,8 97,4 1000  103,5

NR 14 15 16 17 18 19

FREKV. | 1072 1109 1148 1188 1230 1273

20 21 22 23 24 25 26

1318 1365 1413 1462 1514 1567 1622

NR. 27 28 29 30 31 32

FREKV. | 1678 1738 1799 1862 1928 2035

LAHETYSTEHO

Radiopuhelimessa on kaksi l&hetystehoa
1,5W tai 5W, joka voidaan asettaa kanava-
kohtaisesti.

ikoni nakyy naytdssa kun matala
l&hetysteho on valittuna.

Hunter F1 EXTENDED RANGE

33 34 35 36 37 38

2107 2181 2257 2336 2418 2503

ikoni ndkyy naytdssa kun korkea
lahetysteho on valittuna.
Lahetystehon muuttaminen:

- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC nappainta muutaman
sekunnin ajan kunnes néytdssa lukee

SCAN. Kdanna kanavanvalitsinta kunnes
naytdssa lukee POW.

- Paina ENTER nappéinta, nayttoon
ilmestyy sen hetkinen valinta HI tai LO.
Valitse kanavanvalitsimella haluamasi
lahetysteho.

— Paina ENTER nappainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki “0" nékyvat ndytdssa.

- Paina CLR nappainta kerran palataksesi
edelliseen valikkoon. Toisella
painalluksella palaat normaaliin
kayttotilaan.

KOHINASALVAN SAATAMINEN

Taustakohinan maarasta riippuen, voi olla
tarpeellista s&ataa kohinasalvan avautu-
mistasoa. Kohinasalvalla on kymmenen eri

avautumistasoa. Tasolla L1 kohinasalpa
avautuu herkimmin ja L9 on tiukin. Tasolla
LO kohinasalpa on jatkuvasti auki.

Al3 aseta tasoa tarpeettoman korkeaksi,
silla se vaikuttaa radion kantamaan.

Liian matalaksi asetettu kohinasalpataso
aiheuttaa kaiuttimeen kohinaa. Jos taas
kohinasalpataso on liian korkea, heikot
signaalit jaavat kuulematta.

Saataminen:

- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

- Paina FUNC nappaintd muutaman
sekunnin ajan kunnes naytossa lukee
SCAN. Kaénna kanavanvalitsinta kunnes
ndytossa lukee SQ L.

— Paina ENTER nappainta, nayttéon
ilmestyy sen hetkinen valinta.

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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— K&anna kanavanvalitsinta valitaksesi
haluamasi avautumistason.

— Paina ENTER nappainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki “0” nakyvat naytdssa.

— Paina CLR n&ppainta kerran palataksesi
edelliseen valikkoon. Toisella painalluksella
palaat normaaliin kdyttotilaan.

AANIMERKKI

Radiopuhelimessa on ndppaimiston aani-
merkkitoiminto. Kuulet aénimerkin pai-

naessasi jotakin nappainta. Aanimerkki ei
kuitenkaan kuulu painaessasi tangenttia.

& ikoni ndkyy naytdssa, kun nappaimiston
aanimerkkitoiminto on valittuna.

Hunter F1 EXTENDED RANGE

Aanimerkkitoiminnon valitseminen:
- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC nappaintd muutaman
sekunnin ajan kunnes naytossa lukee
SCAN. K&éanna kanavanvalitsinta kunnes
naytossa lukee BEEP.

— Paina ENTER nappainta, nayttdon
ilmestyy sen hetkinen valinta ON tai OFF.

- Kaénna kanavanvalitsinta valitaksesi
aanimerkkitoiminnon ON tai poistaaksesi
aanimerkki toiminnon OFF.

— Paina ENTER nappainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki “0" nakyvéat naytdssa.

— Paina CLR n&ppainta kerran palataksesi
edelliseen valikkoon. Toisella painalluksella
palaat normaaliin kdyttotilaan.

KUISKAUSTOIMINTO

Kuiskaustoiminnon ollessa valittuna mikro-
foni saétyy herkemmalle. N&in vastaanotta-
ja kuulee lahetyksen selvésti, vaikka lahett-
aja puhuisikin vaimeasti kuiskaamalla.

=+ ikoni ndkyy néaytéssa, kun kuiskaustoim-
into on valittuna.

Kuiskaustoiminnon valitseminen:

- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC nappainta muutaman
sekunnin ajan kunnes naytossa lukee
SCAN. K&anné kanavanvalitsinta kunnes
naytdssa lukee WHISP.

— Paina ENTER nappaint4, nayttodn
ilmestyy sen hetkinen valinta ON tai OFF.

— K&anna kanavanvalitsinta valitaksesi

kuiskaustoiminnon ON tai poistaaksesi
kuiskaustoiminnon OFF.

— Paina ENTER nappainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki “0" nékyvat ndytdssa.

- Paina CLR n&ppainta kerran palataksesi
edelliseen valikkoon. Toisella painalluksella
palaat normaaliin kayttotilaan.

VOX

Vox on toiminto, jossa l&hettdminen aktivoi-
tuu d&niohjautuvasti. Radiopuhelin aloittaa
lahettamisen kun puhut mikrofoniin. Valitta-
vana on yhdeksan eri mikrofonin herkkyys-
tasoa. Herkkyystaso valitaan ympériston
taustamelun perusteella.

Taso L1 on herkin ja taso L9 vaatii voimak-
kaamman aanen kaynnistadkseen l8hetyk-

Hunter F1 EXTENDED RANGE
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sen. Valinnassa OFF &aniohjaustoiminto ei
ole kdytdssa.

VOX ikoni nakyy naytdssa, kun aaniohjaus-
toiminto valittuna.

Vox asetusten saataminen:
- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC n&ppaintd muutaman
sekunnin ajan kunnes naytdssa lukee
SCAN. K&anné kanavanvalitsinta kunnes
naytéssa lukee VOX.

— Paina ENTER nappainta, nayttdon
ilmestyy sen hetkinen valinta. Valitse
kanavanvalitsimella haluamasi
herkkyystaso.

— Paina ENTER néappainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki "o" nakyvat ndytdssa.
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— Paina CLR né&ppainta kerran palataksesi
edelliseen valikkoon. Toisella
painalluksella palaat normaaliin
kayttotilaan.

Vox asetuksen poistaminen:
- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC n&ppainta muutaman
sekunnin ajan kunnes néytdssa lukee
SCAN. K&aanné kanavanvalitsinta kunnes
naytossa lukee VOX.

— Paina ENTER nappaintd, ndyttéon
ilmestyy sen hetkinen valinta. Valitse
kanavanvalitsimella OFF.

— Paina ENTER nappainté tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki "o" nakyvéat ndytossa.

— Paina CLR nappainté kerran palataksesi

edelliseen valikkoon. Toisella
painalluksella palaat normaaliin
kayttotilaan.

PUHEENSALAUS

Puheensalaus on toiminto, joka estaa
ulkopuolisten vastaanottamasta ldhetystési
selkokielisena.

Lahettavalla ja vastaanottavalla radiopu-
helimella on molemmilla oltava kdytossa
sama koodaustekniikka, jotta puheesta
voidaan saada selvaa.

ikoni ndkyy naytdssa, kun puheensalaus
on kaytossa.
Puheensalaustoiminnon valitseminen:

- Valitse kanava kanavanvalitsimella.

— Paina FUNC néppainta muutaman
sekunnin ajan kunnes naytossa lukee
SCAN. K&anna kanavanvalitsinta kunnes
naytéssa lukee SCRAM.

— Paina ENTER nappaint&, ndyttéon
ilmestyy sen hetkinen valinta ON tai OFF.

- K&anna kanavanvalitsinta valitaksesi
puheensalaustoiminnon ON tai
poistaaksesi puheensalaustoiminnon OFF.

— Paina ENTER nappainta tallentaaksesi
valintasi. Tallennettu valinta ja
valintamerkki o ndkyvat naytdssa.

- Paina CLR n&ppainta kerran palataksesi
edelliseen valikkoon. Toisella painalluksella
palaat normaaliin kayttotilaan.
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Tekniset tiedot

Perustiedot
Taajuusalue 66 - 88 MHz
Kanavien lukumaara 199

CTCSS selektiivikutsut 38/kanava

Kanavavali 12,5 tai 25 kHz
Kayttolampdtila -20 - +50°C
Akku 7,4V, Li-Ion

Kayttoaika 5-5-90:  Yli 14 tuntia (5%
lahetys, 5%
vastaanotto, 90%
valmiustila)
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Lahetin
Lahetysteho

Vastaanotin
Herkkyys
Audio ulostulo

Mitat
Ulkomitat

Paino

Standardit

1,5W (Lo) / 5W (Hi),
valittavissa
kanavakohtaisesti

Parempi kuin
0,20pV/ 12db SINAD

500mW 5% sarolla

100 x 60 x 35mm

215g akku ja antenni
kiinnitettyna

IPG5 ja MIL-STD 810

Takuuehdot

Takuuaika on 24 kuukautta, ellei toisin
mainita. Takuuaika alkaa siitéd paivasta, kun
tuote on ostettu jalleenmyyjalta.

Takuun voimassaolo on todistettava laskul-
la tai kassakauitilla, josta ilmenee ostopaiva.
Takuu kattaa kuluttajasuojalain maarays-
ten liséksi ainoastaan radioyksikon, ilman
akkua ja antennia.

Ladattavat paristot luokitellaan kulutusta-
varaksi, joiden kadyttétakuu on 6 kuukautta.

Jos tuotteessa ilmenee vikaa takuun
voimassaoloaikana, ota yhteytt4 jalleen-
myyjaan.

Takuu ei kata vikoja jotka syntyvéat varomat-
tomuuden tai tuotteen virheellisen kasitte-
lyn seurauksena. Takuu ei mydsk&aan

kata onnettomuuden, epdnormaalin kayton,
laiminly6dyn yllapidon, virheellisen hoidon,
virheellisen jannitteen tai ei valtuutetun
huoltokorjaamon tekeman muutostyon tai
korjauksen seurauksena syntyneita vikoja.

Takuu ei mydsk&an ole voimassa jos
laitteen valmistusnumero on poistettu tai
muutettu, tai jos on kaytetty muita kuin
alkuperaisia lisdvarusteita.

Jos kassakuitti tai vikailmoitus puuttuu,
takuu ei ole voimassa.
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Rajoitukset ja
Kanavataulukko

&) RAJOITUKSET

Taman radion (RHAB8) kanavat
edellyttavét Viestintaviraston lupaa,
ja ne on tarkoitettu kéytettaviksi
Suomessa (www.viestintavirasto.fi)
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Kanavataulukko
. . THK . THK
KANAVA  TAAJUUS (MHZ) KAYTTOTARKOITUS KANAVA KANAVA TAAJUUS (MHZ) KAYTTOTARKOITUS KANAVA
1 68.050 Yleinen harrastuskanava 5 15 68.425 Pelastuspalvelu 3
2 68.175 Yleinen harrastuskanava 7 16 68.525 Autourheilu 4
3 67.500 Yleinen harrastuskanava 8 17 68.225 Pelastuspalvelu 17
4 71.375 Yleinen harrastuskanava 9 18 71575 Elinkeinoeldman
yhteiskayttokanava
5 71.425 Yleinen harrastuskanava 10
19 72.325 Elinkeinoeldmén
6 71.475 Yleinen harrastuskanava 11 yhteiskdyttokanava
; 20 71.350 Elinkeinoeldman
7 71.625 Yleinen harrastuskanava 12 yhteiskéyttokanava
8 68.575 Yleinen harrastuskanava 6 21 71.550 Elinkeinoeldman
yhteiskayttokanava
9 70.200 Yleinen harrastuskanava 13
22 71.600 Elinkeinoeldman
10 71.025 Yleinen harrastuskanava 14 yhteiskayttckanava
11 71.050 Yleinen harrastuskanava 15 23 68.375 Yleinen harrastuskanava
12 71.100 Yleinen harrastuskanava 16 24 71175 Yleinen harrastuskanava
13 68.100 Tiepalvelu 1 25 71.750 Yleinen harrastuskanava
14 68.300 Autourheilu 2 26 71.900 Yleinen harrastuskanava
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Vaatimustenmukai-
suusvakuutus

"Hunter Sales i Stockholm AB" vakuuttaa,
etté radiolaitetyyppi "Hunter F1 EXTENDED
RANGE™ - 68MHz" on direktiivin 2014/53/
EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
taysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:
www.hunterworld.se
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C€

Taté tuotetta markkinoi:

Hunter Sales i Stockholm AB
Gétlundagatan 3

12471 Bandhagen / Stockholm, Sweden

www.hunterworld.se



