
Elite F1 F2 F3

• Analog & Digital
• Krypterad 

kommunikation
• Färg display
• Namnge din radio
• Inget brus

• Analog
• Enklast
• Mindre menyval
• Pilot ton enl. tabell
• Störst storlek
• Störst batterikapacitet

• Analog
• Stort menyval
• Individuell Pilot ton

• Analog
• Störst menyval
• Högst IP klassning
• Lättast i vikt



Elite F1 F2 F3
Allmänt
Frekvensområde: 

140/155 MHz: 136 – 174 MHz

68 MHz: 66 - 88 MHz

31 MHz: 30.930 – 31.570 MHz

Antal kanalplatser: 199

Antal PL-toner: 38 valbara per kanal

Kanalavstånd: 25 eller 12,5 kHz

Temperaturområde: -20 – +50ºC

Strömförsörjning: 7,4V, Li-Ion batteri

Drifttid 5-5-90:  Mer än 14 timmar (5% 

sändning, 5% mottagning, 90% stand-by)

Sändare
Uteffekt: 1,5W (Lo) / 5W (Hi), valbart per 

kanal

Mottagare
Känslighet: Bättre 0,20μV vid 12dB SINAD

LF-uteffekt: 500mW vid 5% distorsion

Mekanik
Dimensioner: 100 x 60 x 35 mm

Vikt: 215 g (inkl. batteri och antenn)

Miljötålighet: IP65

Funktioner
Automatisk displaybelysning

Automatisk batterisparfunktion

Tangentlås

Brusspärr (Monitor)

Scanning (kanalpassning)

Scanning lista

PL-ton (38 standard, valbara per kanal)

PL-tonscanning

Uteffekt (1,5 / 5W, valbar per kanal)

Brusspärr (9 nivåer)

Tangentton 

Smygläge (Whispering) 

Röststyrd sändning (VOX) 

Talförvrängare (Scrambler) 

Allmänt
Modell: Analog/Digital (DMR)

Frekvensområde: 

140/155 MHz: 136 – 174 MHz

68 MHz: 66 - 88 MHz

Antal kanalplatser: 4000 

(16 kanalgrupper med 250 kanalplatser)

Antal PL-toner: 51 valbara per kanal

Kanalavstånd: 12,5kHz / 25kHz

Temperaturområde: -20 ~ +55º C

Strömförsörjning: 7,4V / 1700mAh Litium-Polymer 

batteri

Driftstid 5-5-90%: Analog, mer än 11 timmar (5% 

sändning, 5% mottagning, 90% standby)

Digital, mer än 12 timmar 

(5% sändning, 5% mottagning, 90% standby)

Digital Vocoder: AMBE+2™

Digital Standard: TDMA (ETSI-TS102 361-1, -2, -3)

Sändare
Uteffekt: 1,0W (L) / 5W (H)

Analog Modulation (FM): 

12,5kHz – 11K0F3E

25kHz – 16K0F3E

Digital Modulation (4FSK):

12,5kHz Data – 7K60F1D & 7K60FXD

12,5kHz Audio – 7K60F1E & 7K60FXE

12,5kHz Data & Audio – 7K60F1W

Mottagare
Känslighet: 

Analog (12dB SINAD) – bättre än 0,20μV

Digital (5% BER) – bättre än 0,15μV

LF-uteffekt: 800 mW

Mekanik
Dimensioner: 100 x 57 x 35 mm (inkl. batteri)

Vikt: 220 g (inkl. batteri)

Miljötålighet: IP54 

Funktioner
Automatisk displaybelysning

Automatisk batterisparfunktion

Tangentlås

Brusspärr (Monitor)

Scanning (kanalpassning)

Scanning lista

Brusspärr (9 nivåer)

PL-ton (38 standard + 13 utökade, valbara per 

kanal)

Kryptering 

Allmänt
Frekvensområde: 

140/155 MHz: 136 – 174 MHz

68 MHz: 66 - 88 MHz

31 MHz: 30.930 – 31.570 MHz

Antal kanalplatser: 199

Antal PL-toner: 50 valbara per kanal

Kanalavstånd: 25 kHz

Temperaturområde: -20 ~ +55º C

Strömförsörjning: Li-Ion batteri, 7,4V (8,9Wh)

Driftstid 5-5-90%: Mer än 10 timmar 

(5% sändning, 5% mottagning, 90% stand-by)

Sändare
Uteffekt: 1,0W (L) / 5W (H) valbart per kanal

Mottagare
Känslighet: Bättre än 0,20μV vid 12dB SINAD

LF-uteffekt: 500 mW

Mekanik
Dimensioner: 124 x 58 x 38 mm (inkl. batteri)

Vikt: 230 g (inkl. batteri)

Miljötålighet: IP54 

Funktioner
Automatisk displaybelysning

Automatisk batterisparfunktion

Tangentlås

Brusspärr (Monitor)

Scanning (kanalpassning)

Scanning lista

PL-ton (38 standard + 12 utökade, valbara per 

kanal)

Uteffekt (1 / 5W, valbar per kanal)

Brusspärr (9 nivåer)

Allmänt
Frekvensområde: 

140/155 MHz: 136 – 174 MHz

Antal kanalplatser: 199

Antal PL-toner: 51 valbara per kanal

Kanalavstånd: 25 kHz

Temperaturområde:-20 ~ +55º C

Strömförsörjning: 7,4V, Li-Ion batteri

Driftstid 5-5-90%: Mer än 20 timmar 

(5% sändning, 5% mottagning, 90% stand-by)

Sändare
Uteffekt: 1,0W (L) / 5W (H)

Mottagare
Känslighet: Bättre än 0,20μV vid 12dB SINAD

LF-uteffekt: 500 mW

Mekanik
Dimensioner: 133 x 63 x 37 mm (inkl. batteri)

Vikt: 230 g (inkl. batteri)

Miljötålighet: IP54 

Funktioner
Automatisk displaybelysning

Automatisk batterisparfunktion

Brusspärr (Monitor)

PL-ton (38 standard + 13 utökade, valbara per 

kanal)


